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GENERATOR RC TYP PO-25A 

— zakres czqstotliwoSci 20 Hz v 1 MHz 

— dokiadnoSd skalowania ± 2%, ± 1 Hz 

— maksymalne napiqcie wyjSciowe 10 V 

— duza stabilnoSd napi^cia wyjSciowego (automatyczne utrzymywanie 
stalego poziomu napiQcia) 

— plynna i skokowa (7 podzakresdw) regulacja napi^cia wyjSciowego 

— mate znieksztalcenia nieliniowe 

— synchronizacja zewn^trzna 

— liniowa skala cz$stotliwo$ci 
ZASTOS0WANIE 

Generator RC typ PO-25A stanowi ir6dto napi^cia sinusoidalnego o regulowanej amplitudzie 
i cz^stotliwoSci oraz malym wspdtczynniku zawartoSci harmonicznych. Przyrz^d jest przezna- 
czony do badania ukiadbw elektronicznych w zakresie cz$stotliwo$ci 20 Hz *r 1 MHz. Mozli- 
wosd synchronizacji generatora cz§stotliwo$ciq wzorcowq z generatora cz^stotliwoSci wzorco- 
wych, ktbrego napigcie posiada zwykle duzy wspblczynnik zawartoSci harmonicznych, pozwa- 
(a na uzyskanie napi^cia o cz$stotliwo£ci wzorcowej i malym wspdtczynniku zawartosci har- 
monicznych. 

DANE TECHNICZNE 
Zakres cz^stotliwosci 
pod zakres x 1 
pod zakres x 10 
podzakres x 100 
pod zakres x 1 k 
podzakres x 10 k 
Uchyb skalowania cz^stotliwosci 

Niestabilno$<5 cz^stotliwoSci 
(po 2 h od momentu w+qczenia) 
krbtkookresowa 
220 Hz - 500 kHz 
20 Hz-1 MHz 
dlugookresowa 
220 Hz - 500 kHz 
20 Hz -1 MHz 

Wspdfczynnik temperaturowy cz^stotliwo&i 
220 Hz - 500 kHz 
20 Hz - 1 MHz 
Zakres napi^cia wyjSciowego 
(bez obciqzenia) 



20 Hz - 1 MHz 
20 Hz - 200 Hz 
200 Hz -2 kHz 
2 kHz — 20 kHZ 
20 kHz -200 kHz 
200 kHz - 1 MHz 
± 2%, ± 1 Hz 



Podzakresy napi^cia wyj^ciowego 
Uchyb skalowania napiQcia wyjSciowego 



±0,02%/ 15 min 
± 0,05% / 15 min 

±0,1%/ 7 h 
±0,2%/ 7 h 

± 0,3% / 1 °C 
± 0,05% 1/ 1 °C 

0 - 10 V 

Na wyjSciu wyst^puje rbwniez napiqcie stale, 
ktbrego wartosd powinna byd rdwna 0. 
Napi^cie to mozna regulowad potencjometrem 
KOMPENSACJA SKt. STALEJ znajdujgcym 
si$ na tylnej plycie przyrzqdu. WartoSd napiq- 
cia stafego zalezy od podzakresu napi^cia wyj- 
sciowego i najwi<?ksza jest na podzakresie 10 V. 
10,3,1,0,3 V 
100,30, 10 mV 

± (10 - 0,5A)% A - cyfra na skali „10" 

+ 110—1.68)% B - cyfra na skali „3" 
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Zmiana napiQcia przy przestrajaniu 
(w stosunku do napi^cia przy f = 1 kHz) 

NiestabilnoSd napigcia wyj^ciowego 
(po 2 h od momentu wtqczenia) 

krdtkookresowa 

dtugookresowa 

Wspoiczynnik temperaturowy napiqcia wyj- 
iciowego 

Wspotczynnik temperaturowy napigcia sta- 
tego na wyjSciu 

Rezystancja zrddta 

Catkowity wspdtczynnik znieksztatcert 
20 Hz - 500 kHz 
500 kHz - 1 MHz 
Synchronizacja 
Zakres trzymania i wciqgania 
Napi^cie wej&iowe 
Rezystancja wejSciowa 
Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 
Napiqcie 
Pob6r mocy 
Typ obudowy 

Wymiary (wraz z eiementami wystaj^cymi 
poza obudowy) 

Masa 

Wyposazenie 

Zaktad zastrzega sobie mozliwoSd wprowadzenia 
szenia podstawowych parametrdw. 



< 0,2 dB 



±0,2%/ 15 min 
± 1% / 7 h 

± 15% l°C 

± 10 mV / °C 
50 il ± 2% 

<0,15% 

< 0,5% 

> 2 %/ V 

<1 V 

>20kSl 

+5 +20 +40 °C 

220 V; (110 V) ± 10%; 50 Hz 
ok. 40 V A 
KZ 4301 -0108 

wysokote 96 mm 
szeroko£d 444 mm 
gt$boko££ 340 mm 
6 kg 

bezpieczniki — 3 szt. 

sznur potqczeniowy koncentryczny — 1 szt. 
zmian konstrukcyjnych przyrzqdu bez pogor- 



